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Amphibian aircraft LA-8 is designed and made from modern high-strength material in accordance with the FAR-23/21 (AP-23/21). The avionics and equipment, parts and components available in any country of the world are used in airframe and in aircraft systems. The hoses, fittings, pipeline accessories and flexible hoses manufactured in accordance with AN and MS international standards are used in fuel, oil, hydraulic and brake systems.
The aircraft can be delivered to Customer either with single or with dual control. Total number of seats – 8 with two pilots included.
Basic model of the aircraft is designed for VFR operations day/night. Empty weight for basic model of the aircraft LA-8C (with oil, technical fluid and the standard set of equipment) is 1 685 kg (1 650 kg for RS-version), maximum take-off weight is 2 720 kg for all versions.

The hydroplane is designed to operate in all latitude and climatic zones, in fresh and salt water. The aircraft’s landing gear allows operating from paved and unpaved runways, including ground, asphalt, and snow-covered runways. Seagoing ability allows operating with wave height up to 0,6 m. Minimum length of runway is 400 m. Runway absolute altitude up to 1 500 m  for piston version and 2 500 m for turboprop version.

The aircraft amphibian can be equipped with avionics and other system for instrument flight rules (IFR) operations. The 3-axis autopilot system with auto-trim and yaw dumper function is available too.

The aircraft has improved heating system by the hot air from heaters of exhaust system, and ventilation of flight deck and passenger cabin.
Maximum range of the aircraft in RS-version is 4 000 km. Range of the aircraft in C-version with payload of 630 kg with additional tanks in wingtips is 1 400 km.
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Самолет-амфибия LA-8 спроектирован из высокопрочных современных материалов  в соответствии    с требованиями Норм Летной Годности       FAR-23/21 
(АП-23/21). В конструкции и системах самолета используются максимально доступные в любой стране Мира  навигационные и пилотажные приборы, оборудование, части и комплектующие детали. В топливной, масляной, гидравлической и тормозной системах применены шланги, фитинги, арматура, трубопроводы  и гибкие рукава, изготовленные по международным стандартам  AN и MS.

Самолёт может быть поставлен Заказчику, как с одиночным, так и со сдвоенным управлением. Общее число мест – 8, включая двух пилотов.

  Базовая модель самолёта предназначена для выполнения визуальных полётов  ПВП (VFR) день /ночь.  Масса базовой модели пустого снаряженного самолета (заправленный маслом, техническими жидкостями  и со штатным комплектом снаряжения)  LA-8С  составляет 1685 кг (1650 кг для версии RS), максимальная взлетная масса - 2720 кг  для всех версий.

Самолет предназначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах, в пресноводных и соленых водоемах.  Шасси самолета позволяют выполнять полеты с грунтовых полос, асфальта, бетона и снега.  Мореходные качества допускают эксплуатацию самолёта при высоте ветровой волны до 0,6 м. Минимальная длина взлетно-посадочной полосы - 400 метров. Высота аэродрома до 1500 метров (поршневая версия) и 2500 метров (турбовинтовая версия).

Самолёт может быть укомплектован  пилотажно-навигационным комплексом и оборудованием радиосвязи, позволяющим его эксплуатацию по Правилам Приборных полетов ППП (IFR). Самолёт может быть оснащен трёхосевым автопилотом.

 Самолет   имеет  развитую систему отопления (от теплообменников на выхлопных системах двигателей) и вентиляцию  кабины пилотов и салона пассажиров.

Максимальная перегоночная дальность самолёта в версии "RS " составляет - 4000 км. Дальность полёта в стандартной версии "С", при  коммерческой нагрузке 630 кг, с дополнительными баками, расположенными  в законцовках крыла составляет -1400 км.

Технические характеристики
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Длина самолета, м
	11,10

	Длина крыла, м*
	14,0/15,0

	Высота на стоянке, м
	3,4

	Максимальная ширина фюзеляжа, м
	2,00

	Колея шасси, м
	1,782

	База шасси, м
	3,432

	Площадь крыла, кв.м*
	20,2/22,1


РАЗМЕРЫ ПАССАЖИРСКОЙ (ГРУЗОВОЙ) КАБИНЫ И ЛЮКОВ

	Длина, м
	3,45

	Ширина, м
	1,64

	Высота, м
	1,24

	Объем салона м.куб
	3,7

	Макс. длина грузов, м
	4,43

	Передний верхний люк, мм
	450 x 580

	Задний верхний люк, мм
	1690 x 1290

	Аварийные (левый, правый), мм
	680 x 680


ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Макс. взлетный вес, кг
	2720

	Макс. полезная коммерческая нагрузка, кг
	800

	Макс. запас топлива, л
	1500

	Максимальная техническая высота полета, м
	4500

	Макс. допустимая эксплуатационная скорость, км/ч
	305

	Макс. скорость горизонтального полета, км/ч
	275

	Скорость крейсерского полета (экономичная), км/ч
	235

	Дальность полета, при скорости 235 км/ч 
(при коммерческой нагрузке 800 кг.), км /перегонная
	1200/4000

	Продолжительность полета, при скорости 235 км/ч 
(при коммерческой нагрузке 800 кг.), ч
	5,6

	Скороподъемность, м/сек
	4—6

	Длина разбега суша/вода (при макс. весе), м
	350/450

	Посадочная скорость (при макс. весе), км/ч
	98

	Макс. эксплуатационная перегрузка, ед
	+3,8—1,9

	* Модификация - дальний морской
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